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PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU
— katastralna mapa rieSené¢ho tizemia
— fyzicky prieskum staveniska so zameranim
— konzulticia s investorom

PREHIAD SUHRNYCH UDAJOV
Celkova dizka: 102,5 m

SUCASNY STAV

Priestor pre osadenie bezpecnostného zabradlia s drevenym madlom je v sucastnosti spevnenou
krajnicou miestnej komunikécie s asfaltobetonovym povrchom spristupfiujicej centrum obce s
Cerkvou Ochrany Presvitej Bohorodicky.

HLAVNE CIELE PROJEKTU

Zamerom projektu je zabezpecit bezpecny pristup turistov a obyvatel'ov obce k funkénej kulturne;j
pamiatke s vykonom cirkevnych obradov. Zhotovenim zdbradlia, osadenim informacnej tabule,
lavicky a kosSa na triedeny odpad sa skvalitni spolo¢ny priestor obyvatel'ov obce Nizny Komarnik a
navstevnikov obce. Projektovd dokumentécia je spracovand v sulade s poziadavkami zadania obce.

FUNKCNO —~ PREVADZKOVE VYUZITIE
Cestné (dopravno-bezpecnostné) zabradlie predstavuje kompletna konstrukciu zostavent zo
zébradl'ovych stipikov, drzadla, vyplne a kotevnych prvkov. Funkciou cestného

(dopravnobezpecnostného) zabradlia je ochrana 0s6b (chodcov alebo cyklistov) pred padom.
Zabradlie sa osadi do spravnej smerovej a vySkovej polohy a pri montazi sa provizoérne podoprie az
do dosiahnutia pozadovanej unosnosti kotvenia. Zabradlie na telese pozemnej komunikacie sa
osadzuje do zékladovych konStrukcii (pétky, pasy) z betonu min. pevnostne;j triedy vyhovujucej pre
stupne vplyvu prostredia XD3 a XF4 podl'a STN EN 206+A1. Drevené kliny pouzité na
stabilizovanie polohy zabradlia pred jeho zabetonovanim sa musia odstranit’. Pocas betonarskych
prac je potrebné chranit’ zhotovenu protikordznu ochranu zabradlia pred jej poskodenim. V pripade
porusenia ochranného néaterového systému je potrebné ho bezodkladne obnovit’.

Zébradlie z hl'adiska bezpe¢nosti spiiia normové parametre. Z dévodu, Ze zabradlie ma stvis s
kultirnou pamiatkou bude funkéné kovova konstrukcia farebne rieSena tmavym, matnym odtiefiom.
Z rovnakého dovodu je na zabradlie navrhnuté drevené madlo. Cely navrh je koncipovany
maximalne funk¢ne a usporne.




TECHNICKA SPRAVA

VYKOPY

Pred zagatim zemnych prac sa vyty&ia pitky na kotvenie stipikov zabradlia. Takisto sa oznagi
vyskovy bod, od ktorého sa uruju vsetky prisluSné vysky. Je potrebné presne vytycit’ trasy
jestvujucich sieti, aby nedoslo k ich poSkodeniu. Vykopové prace sa odporucaju prevadzat’ strojne.
Tesne pred betondzou patiek je potrebné rucné zalistenie az na zakladova skaru. Vytazena zemina

sa ponecha na stavenisku v dosledku neskorsie nasledujucich terénnych tprav pozemku a spitné

Zasypy.

ZAKLADY
Zabradlie bude osadené do pitiek rozmerov 400x400mm, hlbky 400mm. Beton triedy B20.

ZAMOCNICKE VYROBKY

Ako zamocnicky vyrobok sa navrhuje zabradlie skladajiice sa zo stipikov z ocel'ovych rir
priemeru 44,5x3 mm, s horizontdlnymi vypliami z rir priemeru 38x3 mm a jaklom 45x45x3 mm
pre osadenie madla.

STOLARSKE VYROBKY
Drevené madlo zabradlia 5,5x4,5c¢m s drazkou 45x5mm

MALIARSKE A NATIERACSKE PRACE
- Zabradlie — zinkovanie + jednovrstvovy striekany nater FORMEX EXTRA S2810.
- Madlo - povrchova tprava od vyroby.

BEZPECNOST PRI PRACI

Pri realizacii staveb. prac je potrebné aby dodéavatel’ zabezpecil dodrziavanie vSetkych
suvisiacich predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci hlavne pri zemnych, montaznych
préacach ako aj pri doprave stavebnych materidlov.

Pred zahajenim zemnych prac je potrebné prizvat’ vSetkych majitel'ov inZ. podzemnych sieti
pre ich presné vytyéenie. V blizkosti inZ. sieti je potrebné zemné prace vykonavat ruéne a hibky
sieti overit’ sondami.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
Zemné prace je potrebné vykondvat’ v suchom obdobi.
Dodavatel je povinny dbat’ na ochranu zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac a
musi dodrziavat’ nasledovné opatrenia.
pri zemnych pracach neznecistovat’ obecnit komunikaciu, v pripade znecistenia je potrebné
ju pravidelne Cistit’.
Stavba nebude zdrojom Ziadnych exhaldcii, vibracii alebo podobnych negativnych vplyvov na
Zivotné prostredie.
Odpadov¢ latky budt odkladané do kontajnerov a pravidelne odvdzané vozidlami OLO.
Ochranné pasma ani chranené tizemia nebuda dotknuté.
Ochrana stavby pred Skodlivymi u¢inkami sa nepredpoklada.
Likvidacia odpadu
Projektom navrhovana vystavba je zo stavebnych materialov, ktoré neobsahuju nebezpecné latky



ako ortut’, azbest, PCB, organické rozpustadla a iné. Odvoz stavebného odpadu zabezpeci

zhotovitel’ stavby na zdklade zmluvného vzt'ahu s firmou likvidujacou stavebny odpad.
Projektant zaradil odpad, ktory vznikne pri stavebnych pracach podla vyhlasky MZP SR ¢&.

284/2001

Zb. z., ktory stanovuje katal6g odpadov nasledovne:

Druh odpadu nazov odpadu kategoria,

170506 vykopova zemina ina ako uvedena v 170505 O

170101 beton O
ROZPOCTOVE NAKLADY

St spracované na zaklade platnych cennikov Cenkros 4. Rozpoc¢tovy nédklad je pre investora
orientacny.
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